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ccncept STATION DE DISTRIBUTION EUIEE TRAITEM EN T
co FORT C ette station estspécialeurs@agéadaptée|lpourles
nécessitantpasune eau polabdelinegle gqeute|les W C , le
robinet d'eau extérieur apléhranbeitadtio b.aEldeu/heoru s
autom atiguement sur le ré seqauue pdué dic e el @dusied e m an
E gpernenrs : dans la citerne, vous assuratnt ainsiun grajlnd confo
etune continuité d'utilisation.
- Guffieres La station est équipée de:
N Lo . . -Un systeme de pompage:
- stemedepre—f|ITrOT|ond0nsIespwscrds‘ Pompe centrifuge m ulticaetiluna vellle génér
e t anslaréhausse avant stockage. | g débitmdhk: 4m
g puissance 800 w atts
. p . g Fonctionnementpeu bruyan b A)
- Tp plein vers évacuation : g Protection contre la m angqgue
Machine a laver g Consommation électrique ré
Cve en béton enterrée. g Hauteurd'aspiration 7m
Ir(] cooo MDD - Un system e de com m utatiore heuata nd a tvgillee e au de plui
_ e i o 2 n -Un system e de protection detoéduse alde pw b|jlic sur les
DpoahfdospwohonOyeccreplneef en conform ité avec la norm e européénne|lNFEN 1717
¢ afeur de mesure de niveaux. -Un tableau de bord de contrdles
‘* ? g Témoin de mise en fonctionnement
- Binchement Entrée eau de ville. D\ T . g Bouton de sélection du type d'eau
g Inform ation du niveau d'eau dans la cliterne en %
- BMibarond Serti e e i Mite e oa u lule poiu g Témoin lum ineux d'origine de)l'eau (clterne ou rése
. - M anom éetre de pression
eau de ville -
_ . . E.L @ -Un compteurd’eau pourmardtn F|ILTRA TIO N w
Station autom atiqgue e g €S tjioe I d'eau de pluie.
eaux de pIUIe :»:dall N oy Dim ension de la station hors to( Systemeldeflltratlon
A 3 . . -hauteur: 630 m m compolsedel:'
@- Filtration en sortie de statign - Largeur: 410 m m q 1 flltreusedfmm ent5
_ Profondeur: 360 m m formatZO (grandformat)
Evacu-ation action: Stopperles minusgule
i Poids environ 30 kg - Installation particules solides.
J 4R eéseau éplaré J
Couvercle etanche /'/§ @ 7 NG
R éha s @ KE‘ -
eau de ville
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| - Ce module a pour fonction de neftoye
Rejets IR étapesles eaux de toitures avant|stoc
Clapetant-etou o dansla cuve.Ilaméliore la consefvati
[ Tuyau annelé 'eau dansla cuve etpermeta cefjtte d
SondedeMesu Fourraa d'aspiration de rester propre longtem ps.
de niveau diam 90 i i
| A u niveau de chaque puisare de fdesc
\ Eau de ville 1 M ousse de filtration nettoyadvibeufa c il
\ A ction: Stopperles branchteetsese ltdite sn
\\ ; particules
\ @ Au niveau de la réhausse deSYaSdHMWMeE |
1 Filtre 25 m icrons sous foom @ udes rg22amn
A ction: Stopperles tres fie@asmpacthifirude)
i @ @ 1 Collecteuren Té pivotant.
Crépine Action: By-passerla cuve entczidwsrd e n
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d'aspi

Cuve en béton vibré
capacité variable de 3 a 20 m

1 G

rille anti-chute en inox
\Action:Sécuriserla zone.
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