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G outtiere s

System e de
t inslaréhausse avant stockage.

pré-filtra

T > plein vers évacuation
C /e en béton enterrée.

D »ositif d'aspiration avec crépine et
a eur de mesure de niveaux.

B 'chement Entrée eau de pluie et
E n3e eau de ville.

B 'chement Sortie réseau principal de
I h>itat aprés filtration et stérilisation
d eeau de pluie.

Branchement Sortie

(arrosage, nettoyage

System e de gestion
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Cuve en béton vibré
capacité variablle de 3 a 20 m

A c tion:
particules

Stopperles branchteetse e ltg

Au niveau de la réhausse deSYaSdH
1 Filtre 25 microns sous foom @ udea f
A ction: Stopperles tres fie@asmpaadath

1 Collecteur en TEé
A ction: By-passer
1 G

rille anti-chute en ino x
\Action:SécuriserIa zone.
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YV STATION DE DISTRIBUTION EUIEE TRAITEM EN
concept \ < \ C ette statipm oddunonfortad @ttédlisp €icna le m elnt
\ congue pour une utilisationtaoduet I"@ a b idaet.p|luie dans
SE ENITE ‘ Son systéme de gestion inteulhigedistriomnmtiend 'assurer
/ d'eau stérilisée et de minimusesrles couts gnérgéti
/ La station m onobloc est équipée de:
- Un systém e de pompage:
Pompe centrifuge m ulticaetilmda ire nouvelle génér
qg débitm33dkx: 4m
q puissance 800 w atts
g Fonctionnementpeu bruyant (<50 db|A)
. . g Protection contre la m anque d'eau
ti es puisards g Consomm ation électrigue réduite
q Hauteurd'aspiration 7m
- Un system e de com m utatiore kheuata nd a tvgijlee eau de plui
-Un system e de protection detoéduse adlde pw p lic sur les
en conform ité avec la norm e européénne NFEN 717

M achine a laver - Un boitierde commande avec:

g Ecran de visualisation du nciheage de la cuv ffi
du m essage de maintenance.

g Sonde de m esure hydrostatigue dansg la cuv.

g Témoin lumineux du type d'eau distribué

g Tém oin lum ineux de fonctionnement|de la lampe UV

g Bouton poussoirde sélectioipndes m ojdes de distribut

(m ode autom atigue/m ode forgcageleau de ville)

-Un robineten fagcade de ldistribution d'elau de vil

Un robinet en fa¢ade de deisttrib uetion d 'elau de plu
(sans passage parles filtres)
-Un compteur d'eau pour maftrds'e r wodrmee |pcloa hes.o m m a ti
- Un system e de filtration élaboré compofsé de:

q 1 filtre sé dmmfoemnm &t 20" (grand form at|)

) action: Stopperles minuscules particules|solides.
gauinjpn pOta'lgflTiF‘"‘ n tia tion acqtignf!ltsr?oChaerrblzr;mctfrf%esnfmgmﬁzuma?l(tgsrraéns(ijdfuoerlrzat)
Reosbvip &t reXxst e rdp. U T acton: >topp P o A

U g 1 stérialisateur parlam pe UV slee sfu5pwe |rdeéulivera nt un e
o T a 25m j/lcm 2 (dose m inim ale ime d eivdepdaer lla DaDnApSeS en f
de Faabu;gtpibuhe o= @ Durée de vie: 8500 heures d'utilisation.
u = action: Neutraliserles viruiea biarctéries spns mod
ﬁj - physico-chimigue de I'eau
1 joiEaUdevme @ Dim ension de la station hors tout:
KE"‘ N S -hauteur: 1200 m m
T - ” PR - Largeur: 800 m

calu filtreelsterilisée o o ndeur-34/ PRE-FILTRATIO N N\

Poids environ 70 Ce module a pourfonction de neftoyerp

étapesles eaux de toitures avant|stocka ¢

\ dansla cuve.Illaméliore la consefvation

\\¥Tuyau annelé l'eau dansla cuve etpermeta cefltte derr
d'aspiration de rester propre longtemps.

A u niveau de chague puisarce de descen

Eau de ville 1 M ousse de filtration netto yadibeufa c ilem
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